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Navigationshilfe Stein am Rhein – Untersee 

Die nachfolgenden Anweisungen sind zwingend durch den Schiffsführer einzuhalten. Verstösse 

können durch die Seepolizei geahndet werden. Eine nautische Hilfeleistung kann jederzeit durch 

mywakeboat unter der allgemeinen Telefonnummer angefordert werden.  

Flussaufwärts darf max. 10 km/h und Flussabwärts max. 20km/h schnell gefahren werden. Auf 

dem Rhein gilt der Rechtsverkehr (analog Strasse). Die orangen Zonen stellen Gefahren- und 

Schutzzonen dar, welche nicht befahren werden dürfen. Diese Zonen werden permanent über-

wacht und lösen einen Alarm auf dem Boot aus. Sollte ein Alarm ausgelöst werden, ist der Kurs 

umgehend zu ändern, so dass die Zone auf dem direkten Weg verlassen werden kann, bis der 

Alarm verstummt. 

 

Durchfahrt Reinbrücke 

mittig unter dem  

Signal  

Ab der Wiffe 37 dürfen nur Bootsführer 

den Rhein befahren, welche im Besitz der 

Rheinprüfung sind.  

Im Bereich der Hafenanlage 

keinen Wellenschlag erzeugen 

(Geschwindigkeit reduzieren). 

30 m Abstand zum nördli-

chen Ufer bei Fahrten fluss-

aufwärts. 10 m Abstand zum 

nördlichen Ufer bei Fahrten 

flussabwärts.  
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30 m Abstand zum nördlichen Ufer bei Fahrten flussaufwärts. 

10 m Abstand zum nördlichen Ufer bei Fahrten flussabwärts.  

30 m Abstand zum nördlichen Ufer bei Fahr-

ten Flussaufwärts. 10 m Abstand zum nördli-

chen Ufer bei Fahrten Flussabwärts.  
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Im Bereich der Fischerei 

keinen Wellenschlag er-

zeugen (Geschwindig-

keit reduzieren). 

Der Warteplatz bei entgegen-

kommenden Vorrangfahr-

zeuge wie Kursschiffe (URH). 

Das Kreuzen von Vorrangfahrzeugen wie 

Kursschiffe ist in diesem Abschnitt ver-

boten (Warteplatz). 

Das Kreuzen von Vorrangfahrzeugen wie 

Kursschiffe ist in diesem Abschnitt ver-

boten (Warteplatz). 

30 m Abstand zum nördlichen Ufer bei Fahr-

ten Flussaufwärts. 10 m Abstand zum nördli-

chen Ufer bei Fahrten Flussabwärts.  

 

Den Wechsel zwischen den Wiffen 36/35 

und 35/34 von Grün auf Grün, in der Mitte 

der Stehdistanz zwischen den Wiffen voll-

ziehen. Bei Fahrtrichtung Flussaufwärts 

Backbord 2 m bzw. Steuerbord 5 m Ab-

stand zur Wiffe. Bei Fahrtrichtung Flussab-

wärts Backboard 5 m bzw. Steuerboard 2 m 

Abstand zur Wiffe. 

Der Warteplatz bei entgegen-

kommenden Vorrangfahr-

zeuge wie Kursschiffe (URH). 
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Weitere Navigationshilfen findest du auf dem Boot oder im Web unter mywakeboat.com unter 

«Infobox».  

Bitte halte dich an diese Anweisungen der Natur, den Mitmenschen und dem Wassersport zu-

liebe. Danke. 

Virtuelle Geschwindigkeitsschwelle Rhein / Unter-

see. Ertönt 3 bis 5 Mal der Alarm, darf in Richtung 

See auf max. 40 km/h beschleunigt werden. Ertönt 

der Alarm in Richtung Rhein, ist die Geschwindig-

keit auf 20km/h zu reduzieren.  


